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A. Základní údaje o řešeném území 

Popis současného stavu  

Řešené území se nachází ve východní části města Březnice. Celá lokalita se nachází 

v průmyslové části města nedaleko vlakového nádraží. Z východní, severní a západní strany je 

lokalita ohraničena stávajícím průmyslovým areálem. Jižním směrem se přes silnici Borská 

nachází bytová zástavba. Výhodou je blízká autobusová zastávka v jihozápadním rohu řešeného 

území. Východní část lokality je v současné době využíváno pro skladování a prodej hutního 

materiálu. 

 

Vyhodnocení souladu řešeného území s územním plánem  

Navržené využití řešeného území je v souladu s územním plánem Březnice (dále jen ÚP). 

Lokalita řešená územní studií je součástí zastavitelných ploch, označených v ÚP jako plocha 

s funkčním využitím: 

• SK – plochy smíšené obytné komerční 
 

V navrhovaném řešení nedochází k odchylkám oproti vydanému územnímu plánu. Lokalita řešená 

územní studií je pouze zpřesňována a podrobněji regulována. 

 

 
 

Obrázek 1: Výřez z ÚP Březnice – Koordinační výkres (úplné znění po zm.č.3) 

Poř. čís. 
dle ÚP  

Funkce 
(kód)  

Plocha 
(ha)  

Počet 
bytů, RD  

Popis záměru, upřesnění  

P75/z-1 SK 1,90  
Přestavba bývalého výrobního areálu – lehký průmysl, využití pro 
bydlení s volnočasovými aktivitami. Požaduje se podrobnější 
řešení formou ÚS. 
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Vazby řešeného území na navazující území – širší vztahy  

Lokalita se nachází v k.ú. Březnice, ve východní průmyslové části města Březnice. Zhruba 15,5 km 

severním směrem leží město Příbram a 8,5 km severozápadním směrem leží město Rožmitál pod 

Třemšínem. 

Občanská vybavenost a dostupnost lokality ve městě Březnice: 

Městský úřad, pošta ve městě Březnice. 

Zastávka veřejné dopravy nejbližší na jihozápadní hranici řešené lokality. 

Mateřská škola a Základní škola v sídle Březnice. 

Potraviny, drogerie, zboží denní potřeby, pohostinství: v sídle Březnice. 

Vyšší občanská vybavenost škol, sociální péče, zdravotnická zařízení, úřady, policie, 

kultura, sport a volný čas, obchody a služby, pracovní příležitosti…: Březnice, dále Rožmitál 

pod Třemšínem, Příbram. 

Hasičský záchranný sbor v sídle Březnice. 

Dopravně se lokalita napojí na stávající místní komunikaci, které ústí na silnici III. Třídy. 

 

 

Obrázek 2: Výřez z mapy.cz 

(https://mapy.cz/zakladni?x=13.9683082&y=49.5577270&z=18&base=ophoto) 

B. Vymezení řešeného území 

Řešená lokalita je vymezena v souladu s ÚP Březnice. 

Ze severní strany je lokalita ohraničena průmyslovým areálem konkrétně železniční tratí. 

Z východní strany komunikací vedoucí do průmyslového areálu. Ze západní strany průmyslovým 

areálem. Z jižní strany je lokalita ohraničena místní komunikací III. třídy. 

Celková rozloha řešeného území je cca 1,90 ha. 

 

Tabulka soupisu parcel (pozemky přímo dotčené územní studií)  
/katastrální území Březnice / 

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
V M2 

VLASTNÍK 

982/13 Ostatní plocha 489 Město Březnice, Náměstí 11, 26272 Březnice 

979/2 Ostatní plocha 352 Město Březnice, Náměstí 11, 26272 Březnice 
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977/5 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

486 

Město Březnice, Náměstí 11, 26272 Březnice 

977/10 Ostatní plocha 581 Město Březnice, Náměstí 11, 26272 Březnice 

980/5 Ostatní plocha 333 Město Březnice 

980/3 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

366 

Město Březnice 

980/1 Ostatní plocha 2418 Město Březnice 

980/4 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

41 

Město Březnice 

981 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

449 

Město Březnice 

982/1 Ostatní plocha 438 Město Březnice 

982/20 Ostatní plocha 64 Město Březnice 

 

Tabulka bilance řešeného území 

CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 19097 m² 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 14 

NAVRŽENÝ POČET OBYVATEL (uvažováno s obložností 4 os/ 1 RD) 56 

PLOCHA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 1349 m² 

PLOCHA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 3598 m² 

PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ 1090 m² 

PLOCHA NEŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 13081 m² 

 

C. Hlavní cíle řešení, základní urbanistická koncepce 

Hlavní cíle řešení 

Cílem ÚS je navrhnout urbanistickou koncepci uspořádání jednotlivých funkčních složek 

vybavení území, tj. podrobné řešení vymezeného území tak, aby bylo v souladu se způsobem 

využití dle Hlavního výkresu ÚP Březnice: 

- řešení dopravního napojení lokality na stávající komunikační systém obce, 

- řešení napojení lokality na inženýrské sítě, 

- stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení, 

- stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území, tj. výšková hladina zástavby, 

hustota zastavění jednotlivých pozemků, požadavky na urbanistickou a architektonickou 

kvalitu, včetně umístění veřejného prostoru, který umožní kvalitní zázemí pro budoucí 

obyvatele tohoto i sousedního území řešeného v ÚS (zeleň, centrální prostor, event. veřejná 

vybavenost), 

- prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní 

urbanistickou kompozici a dopravní vztahy, 

- získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území 
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Základní urbanistická koncepce 

Navržená koncepce vychází z několika zásad: 

- Maximálně respektovat stávající zástavbu, především výškovou hladinu a měřítko stávající 

zástavby. 

- Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického 

a přírodního prostředí. Rozvoj hodnot lze podporovat např. kvalitní úpravou veřejných 

prostranství a zvýšenou péčí o ztvárnění novostaveb tak, aby respektovaly místní hodnoty 

přírodní i kulturní. Na plochách veřejných prostranství není žádoucí připustit takové úpravy, 

které by znehodnocovaly dané prostředí. Důležité je řešit přechod urbanizované části 

zastavěného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu 

obce. 

- Respektovat morfologii terénu. Tato podmínka částečně předurčuje umístění vsakovacích 

nádrží a řešení technické infrastruktury. 

- Maximálně zachovat stávající zeleň v plochách určených pro veřejná prostranství. 

- Navrhnout ekonomicky přijatelné řešení. 

Návrh území studie plně respektuje stávající místní komunikace, na které se plynule napojuje. 

V řešené lokalitě jsou vymezeny plochy bydlení v bytových domech, technické objekty, plochy 

veřejného prostranství, plochy pro skladování materiálu a plochy, které nejsou řešeny územní 

studií. Při navrženém členění je možné v dané lokalitě postavit 14 nových bytových jednotek. 

Plochy veřejných prostranství jsou vyhrazeny především pro veřejnou zeleň a pro skladování 

materiálů. Na ploše, která je vedena jako neřešená část, bude možno stavět, či upravovat území 

po aktualizaci území studie, tak aby nedošlo k nekontrolované úpravě objektů v daném území. 

Tato neřešená část byla z územní studie vypuštěna z důvodu potřeb města na zpracování 

západní části a zároveň nenutnosti měnit současný stav ve zbylé části. 

V řešené části dojde pouze k rekonstrukci objektů, popřípadě změnění jejich funkce.  

Navržená zástavba ve studii je pouze schématická, tvary objektů jsou zcela nezávazné. 

Snahou návrhu je vytvořit optimální předpoklady pro harmonické zapojení nových staveb do 

krajinného, urbanistického i architektonického kontextu daného místa. 

 

D. Podmínky pro vymezení a využití pozemků 

Podmínky plošného a prostorového uspořádání území vychází z platného ÚP Březnice. Touto 

územní studií jsou zpřesněny pro řešenou lokalitu. 

Z hlediska zastavitelnosti je řešené území členěno na plochy zastavitelné a nezastavitelné. 

Z hlediska urbánního typu je řešené území členěno na následující funkční typy: 

- zastavitelné plochy smíšené obytné komerční 

 

SK – Plochy smíšené obytné komerční   

CHARAKTERISTIKA  

Plochy smíšené obytné pro komerční obslužnou sféru (maloobchod, služby, administrativa) a 

nerušící výrobní činnosti s možnou příměsí bydlení, včetně přechodného ubytování. Jsou zahrnuty i 

plochy přestavby výrobních areálů a jiné brownfieldy s dosud nekonkretizovanou budoucí náplní.   

URČENÉ VYUŽITÍ   
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- bydlení se smíšenou funkcí pro podnikatelské aktivity a veřejnou vybavenost v libovolném 

poměru k bydlení, pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení (tzv. 

nerušící činnosti)  

- vhodné pro „univerzální“ přestavbové plochy s polyfunkčním využitím stávajících objektů   

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení 

vymezeného území   

- veřejná zeleň  

- dětská hřiště  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- průmyslová výroba, samostatné sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy 

nebo obsluhy těžkou dopravou (rušící činnosti) – pozn.: některé z těchto činností lze 

podmíněně povolit v přijatelném rozsahu v případě využití částí ploch velkých brownfieldů 

na základě studie a posouzení vlivů na ŽP (proces EIA)  

- lůžková zdravotnická zařízení  

- plochy a zařízení pro individuální rekreaci  

POZN. K FUNKČNÍMU VYUŽITÍ NĚKTERÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH, RESP. PLOCH 

PŘESTAVBY  

- pro zastavitelnou plochu P59b se bydlení stanovuje jako podmíněně přípustné využití 

s podmínkou, že při umísťování staveb pro bydlení je nutné prokázat splnění hygienických 

limitů hluku z dopravy v jejich venkovním chráněném Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

- pro zastavitelné plochy Z32a, Z32b, Z32c, Z32d, se stanovuje podmínka: „Při umísťování 

provozů s hlukovou zátěží prokázat splnění hygienických limitů hluku z těchto provozů na 

navrhované bydlení, dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.“  

- pro zastavitelnou plochu Z33a se stanovuje podmínka: V rámci schvalovacích řízení v 

případě provozů s hlukovou zátěží bude doložen vliv hluku z těchto provozů na navrhované 

bydlení včetně vlivu hluku z navazující stávající plochy výroby.   

- pro zastavitelné plochy Z32b, Z32c, Z32d je nutné zohlednit vliv hluku z pozemní dopravy 

pro obytnou zástavbu (silnice I. a II. třídy). 

- pro plochu přestavby P77/z-1 se stanovuje podmínka: hranice negativních vlivů (např. hluk, 

prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného způsobu využití (případně na 

hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do 

ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného 

venkovního i vnitřního prostoru staveb. 

- u navržené lokality Z80b/z-2 a části lokality Z80a/z-2 bude v rámci schvalovacích řízení 

konkrétních staveb řešen vliv hluku ze stávající plochy výroby a skladování VL v případě 

provozů s hlukovou zátěží na navržené bydlení.  

- u navržené lokality Z80b/z-2 a lokality Z80a/z-2 bude v rámci schvalovacích řízení v případě 

provozů navržených s hlukovou zátěží uvnitř lokality řešen vliv hluku na navržené bydlení. 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

- koeficient zastavění plochy: max. 0,4   

- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3   

- výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška 10 m, v případě dostavby 

areálu lze výjimečně  

- povolit vyšší objekty, nepřekračující úroveň stávajících okolních objektů   

 

E. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

Zastavitelná část pozemku a umístění stavby na pozemku 

- stavby budou umísťovány na terén – podlaha nadzemního podlaží může být maximálně 

50 cm nad přilehlým terénem  
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Stavební forma  

- stavby budou pouze přestaveny na stávajícím půdorysu současných objektů  

- stavby budou řešeny na půdorysu tvaru obdélníku, s hřebenem střechy rovnoběžným s delší 

stranou stavby a se štítem umístěným na kratší straně stavby; dále jsou přípustné půdorysy 

složené z více obdélníků ve tvaru stavby ve tvaru písmene „L“, „U“, nebo „T“  

- hlavní stavby jsou v grafické části schematicky půdorysně vymezeny v rámci navržených 

pozemků pro bydlení 

 

 

F. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 
technické infrastruktury 

Jakákoliv výstavba by měla být uskutečňována pouze na plně zainvestované části. 

Zdůvodnění: Umožňování výstavby na nezainvestovaných pozemcích, tj. bez odpovídající 

komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu je nespravedlivé ve vztahu 

Střecha - tvar, sklon a barva 

- regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu 

střešní roviny, za podmínky hřebene delšího než 4m 

- výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné 

plochy v celkovém součtu do 20%, např. zastřešení 

vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné 

garáže, kůlny atd.); 

u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 

4m. 

- nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech 

(násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových 

střech vedle sebe …) 

sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky 

hřebene delšího než 4 m), pultová (pouze na 

doplňkové stavby). 

doporučené typy krytiny: taškové (pálené, 

betonové) či šablonové,  

doporučené odstíny: cihlové, hnědé, šedé, 

červené a černé 

Orientace hřebene 

- udává směr hlavního delšího hřebene ve vztahu ke 

komunikaci 

Libovolně 

Výška budovy 

- výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí běžná 

výška do 3,5m 

2 nadzemní podlaží s možností využití 

podkroví 

  

Maximální výška hřebene 

- měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn 

budovy s původním terénem (nikoliv s terénem 

upraveným násypem) ke hřebeni 

max. výška 10 m 

Doplňkové stavby 

- stavba, která se stavbou hlavní svým účelem 

a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost 

stavby hlavní (její uživatelnost), nebo doplňuje základní 

funkci stavby hlavní například zahradní domek, altán, 

včelín, stavby umožňující uskladnění zahradního nářadí 

a výpěstků.  

maximální výška do hřebene 4,5 m; 

do 25 m2  

Architektonické řešení objektů  respektování charakteristické formy zastavění; 

podélný půdorys; 

nové objekty nesmí vytvářet neúměrné hmoty 

objektů; 

nevyužívat netradiční materiály, které by se 
nevhodně a rušivě uplatňovaly. 
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k ostatním, neboť čím více bude uskutečněno v území osamocených staveb rodinných domů bez 

společné technické infrastruktury, tím větší podíl připadne na pozdější investory. V krajním 

případě zainvestování území zbyde na samotnou obec. 

 

V grafické části je zobrazeno ve výkresu č. 3 Výkres dopravní a technické infrastruktury 

F.1     Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb dopravní infrastruktury: 

F.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

V současné době se k řešené lokalitě lze dostat po místní komunikaci z jižní strany. Obsluha 

území zůstává jako stávající vnitro areálová. 

Hlavní vjezd do lokality je ze stávající místní komunikace ul. Borská. Navržené komunikace 

budou opravené, tak aby odpovídali technickým potřebám a požadavkům. Opravená komunikace 

je navržená v šíři 4,0 m (viz. Výkresová dokumentace) s povrchem z asfaltové směsi. V návrhu 

územní studie jsou řešeny plochy dopravní infrastruktury, které obsahují podzemní technickou 

infrastrukturu. 

Podmínka napojení navržených ploch na stávající komunikace: 

Připojení nově navržených ploch na silniční síť musí zohlednit platné normy ČSN 736110 a TP 

103. Na křižovatce musí být zajištěny dostatečné rozhledy.  

Komunikace jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezkolizní průjezd požárních vozidel. 

Povrchové vody ze zpevněných ploch komunikací budou svedeny pomocí uličních vpustí do 

navržené dešťové kanalizace.  

F.1.2 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

V areálu je navrženo několik nových chodníků, které vedou od západních objektů kolem 

komunikace dále do stávajícího areálu. 

F.1.3  DOPRAVA V KLIDU  

V rámci veřejných prostranství budou navazující projektovou dokumentací navržena parkovací 

stání pro návštěvy a odstavná stání pro rezidenty. Pro lokalitu je navrženo v uličním prostoru 

celkem 21 parkovacích míst z toho 7 místo bude sloužit jako místo vyhrazené pro stání pro osoby 

těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou. 

Ve studii jsou navrženy plochy pro umístění komunikací s grafickou značkou komunikace. 

Podrobné dopravní řešení, včetně dopravního značení bude navrženo v dalších stupních 

dokumentace včetně ověření průjezdnosti vlečnými křivkami pro standardní vozidla dopravní 

obsluhy a záchranného systému.  

F.2     Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury 

napojení technické infrastruktury a nakládání s odpady 

F.2.1  VODOVOD 

Všechny nově opravené objekty budou napojeny na veřejný vodovod. Výstavba vodovodu pro 

veřejnou potřebu musí probíhat v předstihu před výstavbou jednotlivých objektů pro bydlení. 

Na řadu budou osazeny požární hydranty v souladu s požárním řádem obce.  

Podrobné řešení dimenzí a dílčích popisů bude v dalším stupni projektové dokumentace.  
 
Místa napojení: 
ÚS navrhuje 1 napojovací bod na stávající vodovodní řad. 
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F.2.2 KANALIZACE 

Splašková a dešťová kanalizace bude řešena zvlášť. 

Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Borská, odkud bude 

odvedena do stávající ČOV. 

Všechny nově budované objekty budou napojeny na veřejnou kanalizaci.  

Dešťová kanalizace: Obecně bude dodržen princip, že dešťové vody ze soukromých parcel 

budou likvidovány v místě vzniku tj. vsakem individuálně na těchto parcelách. V případě 

prokázání nemožnosti likvidace dešťových vod na vlastním pozemku bude tato dešťová voda 

svedena do dešťové kanalizace.  

Srážková voda z komunikací a veřejných ploch bude odvedena pomocí navržené dešťové 

kanalizace do navržené retenční nádrže. Retenční nádrž bude realizována v nejnižším místě 

dané lokality. 

F.2.3  ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Nová zástavba bude zásobována ze stávající trafostanice. 

Rozvody NN 

Vedení bude uložené v pozemku veřejného prostranství.  

Veřejné osvětlení  

Kabel VO lze vést souběžně s rozvody NN. 

F.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Navržené vytápění je individuální lokální s možností kombinace elektřina a využívání alternativních 

zdrojů tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV (tepelná čerpadla, solární energie, biomasa, …). 

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a 

krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro 

dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné 

zlepšení čistoty ovzduší.  

F.2.5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu 

a skládkování. Tento systém bude i nadále zachován. 

Je navrženo standardní řešení v ukládání tříděného odpadu do kontejnerů rozmístěných při 

komunikaci. Směsný odpad bude ukládán do nádob přímo u jednotlivých rodinných domů a 

odvážen pravidelným svozem na řízenou skládku.  

V řešené lokalitě je vytipované nejvhodnější místo pro umístění kontejnerů / popelnic tříděného 

domovního opadu – v centrální části lokality. 

F.2.6 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství jsou navržena podél komunikací řešených ploch. Slouží především pro 
zachování vzrostlé zeleně a umístění dopravní a technické infrastruktury. 

G. Podmínky pro ochranu kulturních a přírodních hodnot  

 

G.1 Podmínky vyplývající z památkové ochrany území 

Lokalita se nenachází v žádném ochranném pásmu památkové ochrany. 
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G.2 Podmínky vyplývající z přírodních hodnot 

Řešené území se nenachází v žádném přírodním parku ani v území s výrazným výskytem 

přírodních hodnot. 

G.3 Podmínky pro ochranu ZPF 

Lokalita se nachází v zastavěném území obce, z tohoto důvodu nebude docházet k žádnému 

záboru zemědělského půdního fondu. 

G.4 Podmínky pro ochranu PUPFL 

Řešením územní studie nedojde k odnětí PUPFL.  

G.5 Podmínky pro ochranu prvků ÚSES 

Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické stability krajiny. 

H. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
a ochranu veřejného zdraví 

Část řešeného území se nachází v ochranném pásmu železnice. Vzhledem k blízkosti železnice 

je nutné, aby stavby vyhovovaly z hlediska hluku a všech dalších negativních vlivů. Stavební 

pozemky budou napojeny na veřejný vodovod, odkanalizovány s napojením na veřejnou 

kanalizaci a ČOV, způsob vytápění a ohřevu teplé vody bude řešen elektřinou, spalováním dřeva 

a pelet, příp. alternativními zdroji (tepelná čerpadla, solární panely). 

H.1 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva 

Stavby musí být umístěny a navrženy tak, aby splňovaly technické podmínky požární ochrany. 

Z hlediska požárního zásahu musí být zajištěn příjezd k nově navrženým objektům. Odstupy 

objektů budou splňovat požadavky na respektování požárně nebezpečných prostorů, které 

nebudou zasahovat na sousední pozemky. 

Území není klasifikováno jako zátopové území. 

Nutno dodržet opatření k ochraně obyvatelstva v souladu s § 20 písmeno a) Vyhl. č.380/2002 

Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v souladu s platnou ÚPD města 

Březnice. 

H.2 Ochrana veřejného zdraví 

Při dalším stupni dokumentace nutno plně respektovat zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.) 

a zároveň nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací ve znění nařízení vlády ČR č. 88/2004 Sb., respektive nařízení vlády ČR č. 272/2011, 

které stanovuje hodnoty hygienických limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním prostředí. 

ochrana před negativními vlivy z technické infrastruktury  

- v rozvojových plochách v blízkosti stávající silnice budou situovány stavby pro bydlení, a 

plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní 

prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb) až po splnění hygienických limitů z hlediska 

hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.  

Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování hlukem nebudou 

hrazena z prostředků majetkového správce. 
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ochrana před negativními vlivy z provozu 

- pro plochy smíšené komerční v zastavěném území platí, že hranice negativních vlivů (např. 

hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití území (případně na 

hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch 

stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb. 

Požadavky na měření hluku budou respektovány v rámci zákonem vedených povolovacích 
řízení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV č. 272/2011 Sb. 
 

I. Údaje o splnění zadání  

Územní studie je řešena v souladu se zadáním a podmínkami vyplývající z ÚP Březnice. 

Všechny body zadání jsou splněny. 

Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití jsou navrženy v souladu s územním plánem 
Březnice a v souladu se zadáním územní studie.  

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb a požadavky na ochranu hodnot 
území jsou podrobně rozepsány ve stejnojmenné kapitole.  

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou podrobně rozepsány v kapitole F. Podmínky 
pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury.  

J. Grafické přílohy 

 

J.1 Zákres lokality do ortofotomapy 
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J.2 Výřez z ÚP Březnice – koordinační výkres 

 


